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VOORBEELD: MEET- EN KEURINGSRAPPORT ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV)
		
Algemene gegevens

	
Gegevens klant:

____________________________________________

	Naam klant:

___________________________________________

	
Naam keurmeester & bedrijf/organisatie:

____________________________________________

	
Keuringsdatum: 

___ - ___ - ______


	
Voertuig

Maker: ______________________________________      VIN :  _____________________________________
Model: ______________________________________       Productiejaar:   _____________________________
Type:   ______________________________________      Kilometerstand: _____________________________                                                                           
Kenteken (indien van toepassing): _________________________________


	
Rapport beschrijft:
 Periodieke test
 Onderhoud
 Na reparatie
 Oplevering
 Anders :

 ___________________________________________

	
Resultaat van de keuring:
 Geen gebreken geconstateerd
 Wel gebreken  zie opmerkingen
 Anders: 
 __________________________________________





	
Keuren volgens normen: 
 Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit hoofdstuk 7) 
 Europese Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn)
 ISO 6469-3
 UN ECE R100
 NEN 9140
 Anders 

   _____________________________________________________________________________________



	
Gebruikte meetinstrumenten

Model: ___________________     Model: ___________________          Datum: ___-___-___________                                                                     
Serienummer: _____________     Serienummer: _____________



	
Bijzonderheden / opmerkingen

 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________




Technische voertuiggegevens

	
Systeem voltage: __________  Batterijcapaciteit: ______________  Bruikbare capaciteit: ____________


	
Laadsnelheid

AC:  _____________________________
DC:  _____________________________
Type aansluiting: ___________________

	
Aandrijving                         

Aantal elektromotoren:  _____________ 
Maximaal vermogen:   ______________
Motor 1: voorkant/achterkant Motor 2: voorkant/achterkant
Motor 3: voorkant/achterkant Motor 4: voorkant/achterkant








Inspectieresultaat

	
 Geen fouten gevonden
 Fouten gevonden

Klant:
 Elektrisch voertuig volledig geaccepteerd volgens overdrachtsrapport.
 Statusrapport ontvangen

	
Datum volgende inspectie: ___-___-__________
Inspectielabel aangebracht:  JA /   NEE

Bediener/gebruiker:
Elektrisch voertuig voldoet aan de geldende technische normen
 JA    /        NEE

	
Locatie:  ___________________________
Datum:   ___-___-________
Handtekening:
   _______________________________

	
Locatie:  ___________________________
Datum:   ___-___-________
Handtekening:
   _______________________________




Meetresultaten 

	Testnaam

	Meetwaarde(n)*
	Grenswaarde / norm
	Opmerkingen

	Isolatieweerstand
	Riso = 
	> 2.99GΩ
	Testspanning conform NEN 9140

	Equipotentiaalverbinding
	R = 
	< 300 mΩ
	Meting onder gelijkstroom (DC)

	Continuïteit beschermingsleiding
	R = 
	< 300 mΩ
	Bevestigt goede aardverbinding

	Spanning accupakket
	Udc = 
	Fabrikant
	Vóór en na werkzaamheden

	Restspanningstest
	(Uac/Udc)=
	< 60 V binnen 5 sec 
	Controle op spanningsvrijheid

	Lekstroom
	I = 
	< 1 mA
	Afhankelijk van norm of fabrikant

	Capaciteit HV-circuit
	C = 
	n.v.t.
	Alleen ter indicatie van staal isolatie

	Aarding
	R = 
	< 300 mΩ
	Uni directionele of bi directionele test

	ISO EV R100
	Riso = 
, Ub = 
	Conform ISO 6469-3 / ECE R100
	Voor tractiebatterijen (RESS)

	Fouttest
	R = 
	0.0001 Ω
	Alleen voor foutsimulaties/diagnose


*De meetwaardekolom wordt tijdens of na de keuring ingevuld met de daadwerkelijke meetresultaten zoals vastgesteld met gekalibreerde meetinstrumenten. Let op het gebruik van de juiste eenheden.
Checklist 

	Systeem / component
	Controlepunt / meetwaarde
	Resultaat (OK/NOK)
	Opmerking

	Hoogvoltsysteem (HV)
	Isolatieweerstand
	OK / NOK
	

	
	Lekstroomcontrole
	OK / NOK
	

	
	Aarding & bonding
	OK / NOK
	Visueel + getest

	
	Spanningsloos na uitschakeling
	OK / NOK
	

	
	HV-interlockcontrole
	OK / NOK
	

	
	Connectorvergrendeling HV
	OK / NOK
	Visueel

	Accu/batterij
	Visuele inspectie (lekkage, schade, corrosie)
	OK / NOK
	Visueel

	
	Spanningsbalans tussen cellen
	OK / NOK
	

	
	Batterijtemperatuur
	OK / NOK
	

	
	Koeling / ventilatie werkt
	OK / NOK
	

	Laadsysteem / connector
	Fysieke staat connector / pinnen
	OK / NOK
	Visueel

	
	Functionele test laadkabel
	OK / NOK
	

	
	Beschermingsgeleider (PE) continuïteit
	OK / NOK
	

	Inverter / omvormer
	Bevestiging / trilingsvrij
	OK / NOK
	Visueel

	
	Oververhittingssporen / geur
	OK / NOK
	Visueel

	
	Diagnosefouten inverter
	OK / NOK
	

	HV-kabels / doorvoeringen
	Beschadigingen, knikken, schuren
	OK / NOK
	Visueel

	
	Afscherming intact
	OK / NOK
	

	
	Kabelbevestiging
	OK / NOK
	Indien bereikbaar

	Actieve beveiliging
	Status isolatiebewaking
	OK / NOK
	

	
	Noodstop werkt
	OK / NOK
	

	
	Zekeringen gecontroleerd
	OK / NOK
	

	
	Signaallamp HV aanwezig en werkend 
	OK / NOK
	Visueel
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