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Gebruik & Beheer
Volgens de zorgplicht it het Bouwbesluit 2012 art. 116 id 1 moet een voorgeschreven noodverlchingsinstalati en
Viuchtroute-aanduiding functoneren en adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden,zodat e geen gevaar
voorde gezondheid of veligheid ontsast dan wel voortdu

Zie ook de gebruiksmelding it het Bouwbesuit 2012 art. 119 d .

Decentraal gevoed systeem

(Gebruik per verbifs-of verkeersrimi één blad

Ditblad betreft (geefeen omschriing of ummer van de ruimte)
Eventueel extrabladen: Jaaantal

1. Systeembarakierisatie
11, I en centraal testsysteem aanviezig?
Jauilezen rapportage en isueleinspectie armaturen volstaat
Nee: ganaar 12
Zin de amaturen ultgerust met een automatische testfunctie?
Jz: Visuele nspectie van armaturen en inspecte status-LED's volstaat
Nee: handmatige test van functie plus gesimuleerde stroomutyal autonomie van 60 minuten,
waarbi alle armaturen aarljks gecontroleerd dienen te worden
13, Decentrale noodverlchting op dezelfdeeindgroep als verichting n de viuchtweg?

2 Inspectie armaturen (ze Controlelisten armaturen).

Toelichting

[ ————
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Centraal gevoed systeem
A b A i

Dit blad betreft (geef een omschriving of nummer van et syseem)
Eventueel extabladen:  Jaaantal

1
1
12
13
14,

32

Systeembarakterisatie
Isereen handleiding aanwerig? s
Voldoet het systeem aan de NEN-EN 501717 5
Is het ysteem zelftestend? s
Alshet systeem zelftestend s, wordt dan alleen ht steer getestof de totale noodverlchtings
Instalatie inclusif de anmaturen? Systeem
Als met de zlftest ook de installatie gtest worct, wiordt erdan op armatuurmiveat getestof

op groepsniveau? Amatuur
20 de netwachters op doslmatige wijze toegepast? =

Inspectiecentrale voeding en bekabeling

Visele inspecti van het schakeldeel n de batteri

+Zijn de Kemmen van de acay's schoon? Ja Nee
+ Hoe s het vioeistoniveauInde acay/s? Voldoende  Onvoldoende
+ Wanneer zin de accu's geplaatst?

+Zijn de zekeringen intact? n

+ Maakt et gehee! een bedrifszekere ndruk? s

Let oprer 2jn accus met een ultgangspanning van 230V,

Controle van bekabeling e aansluitlemmen van de centrale voedingskast op iate, functiebehoud

en warmtzontvikieling voldost 7 1

Zo mogeljkuitezen van de kasthistore, anders:

Meten van de batterispanning per blok. Belast Y Onbelast
Omschakeling van relas controleren. ok Fout
Maten van spanning en stroom van afgaande groepen v
Meten van belasting van tafc’s

(Opmerking: i) meerdere blokke, groepen of afe's, gegevens noteren n uimte onderaan dit blad

Testen systeem
Inschakelen noodbedrif via zeftest of gesimuleerde spanningsultva, tegelk meten van batterspanning:

2.Nagasn of ale armaturen werken,inclusif visuee inspecie (ze Controleljt armaturen).

b. Autonomie - ten minste 60 minuten - testen onder volle belasting.

(Opmerkings Alsslechts de hlft van de armaturen brand, kan iet worden nagegan of e autonormie van het centrale
systeem bi voll belsting word: gehaald.

Controleren van aadstroom b teugheer.

Toelichting  ulmte voor extra gegevens.

——
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Controlelijst armaturen

‘Advies aandachispunt

*A= Accu = Blektronic, L = Lichtbron, P = ictogram, K =Kap, ASL = Aansluiteiing, T = Totaal vervangen
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Dossiernummer

Eigenaar/gebruiker
Naam

Ades

Telefoon

Emai
Contactpersoon

Opdrachigever
Naam

Ades

Telefoon

Email

Installate
verantucordelike

Installtieverantwoordelife:
Bedrifsinaam)

Adres

Telefoon

Email

Contactpersoon

Installate
Bounwerk
Naam gebouw®
Adkes

Kavel i
Datum aarleg

Reden van inspectie
Periodiek Uitbreidingwiiging

i wssen twee nspecties
Inspecie ik
Volgends inspectie

Inspecte uitgevoerd conform:
155075 Bounbeslt 2012
NENEN-1838 NEN 5088

Anders.nl

Postcode. Plaats
Fox

Postcods
Fax

Postcode
Fax

Postcode.

Herkeuring Quickscan

maandient®
maandjaar*

*indien bekend

* motivering elders vastgelegd

NEN 010





image2.gif
Inspectierapport voor noodverlichtingsinstallatie

Met behulp van indien van toepassing):
NENENSOI7I  NENENECG0S98:222 NENENISO7010  NEN3087
NENENSOIZ2  NEN3OI Viuchtplan

Anders, .

Gebruikte nstrumenten:
Luminantiemeter Type/serienummer
Lusmeter Typesserienummer
Afstandmeter  Typelserienummer
Spacingtabellen  Typeserienummer

Anders, .

Inspectie uitgevoerd door
Naam bedkif

Adres

Telefoon

Fax

Email

Contactpersoon
Inspecteur

Datum nspectie

Conclusie
De geinspecteerde instalatie:
- vervult de functie zoals men dat mag verwachten

~voldoet aan de van toepassing zjnde normen

Handiekening inspecteur

[ ———
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Algemeen deel inspectie

Deze vragen worden bj voorkeur voorafgaand aan de inspectie voorgelegd aan de nstaltieverantvoordelike van het
geboun.

1. I het een eerste inspectie?
Niet alleen 12 inspectie na plevering, ook als het nspectiebedtif voorhet erst de betreffende lokati inspecteert
Inspectiena verbouwing of enovatie wordt tevens beschouwclals een 1 nspecie.

(extra opletten b vraag 2-5) B Nee

1.1 Aanwezige documenten
+ Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtingsnstallatie

(p schaal,met codering van armaturen)
+ Statusgegevens toegepaste materalen, pictogrammen, abrikanten, data van aanleg,etc)
+ Logbosk
+ Laatste inspectle- en/of reparatierapportage

2. 1sercen door bevoegd gezag goedgekeurd tiuchtiplan?
Referentienummer document

3.5 de voeding centraalof decentraal?
Centraal Decentraal Deels centraal en deels decentraal

Toelichtng / ruimte voor extra gegevens

[ ———
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Inspectie functioneel ontwerp
Gebrlk perverblfsofverkessruimte één bad

Dit blad betrft(geef een omschrving of nurmer van de rimte)
Eventueel extrabladen: 2 aantal

Is deinstalatie (nog steeds) conform it plan?
Zinalle elementen (inclusef een mogelik aanwezige central voeding) van de nstaltie angebacht? Ja
Zin e lementen aanuiezig die iet op d tekening staan? =
Is deruimte ndeling conform de tekening? B
20 de armaturen goed en op de vastgestelde plaatsen bevestigd? (Lat ook op beschadiging,

vervuiing en veroudering) B
Zin de armaturen beschadigd,respectioveljk vervild? s
Voldoen de armaturen aan de uitgangspunten van energle-efficiénte uitgangspunten (h VSA, LED)?
Voldoen de armaturen aan de vereiste P-clasifiatie van de omgeving? =
Zin de armaturen voorzien van een CE-markering en het Europese kenmerk ENEC? =
Zijner roerende belemmeringen die het effect van de itvoering aantasten? Te denken vat aan kasten,
planten, versiringen, mobele tussenwanden e. die de noodverichting niet of minder 2ictbaar maken
of de viuchtweg belemmeren. B

5. Watis debasis voor de it te vosren inspectie?
51. Doorde opdrachigever goecgekeurd PYE? =
52. Isdenoodzakeljke regelgeving z0als Bouwbeslut 2012 toegepast? =
53, Uitgangspunt volgens Arbo-beleidsregels uitgevoerde RIE?
54, Isinhet te nspectaren ontwerp rekening gehouden met de Wet Miau Beheer? =
55. Antipaniekverichting (1 Lux) aangebracht? 5
56. Snelste weg naar nooduitgang aangegeven? s
57, Pictogrammen conform NEN 3011/NEN 60857 B
58. Viuchtweg met 1 Luxverlicht? =
59. Nooduitgangen aangegeven? =
510, Viuchtrouteverlichting bij ke uitgang die bedoeld s voor gebruikin gevalvan nood? =
511, Noadverlichting aan de btenkant van el uitgang nsar uiten, binnen 2 meter van de deur?  Ja
512 Viuchtrouteverlchting bij ke richtingsverandering en elke krvising ofspitsing van gangen? =
513, Taptreden en niveauverschilen (tredeviak of hellngbaan) direct aangelich? s
514, Brandbestrdingsutrusting (NEN 1010}, brandmelders en EHBO-posten, met minstens 5 Luxop de.

vioer,redevlak of een helingbaan aangelicht* s
515, Kritieke imten voorzien van noodverlichtng van minstens 10 Luc? B
516, Risicovolle werkplekken voorzien van noodverichting van 10% van de normale verlichtingssterkte

me een minimum van 15 Lux of met een miimum van 10 procent van de normale verlchtingssterkte? Ja
515, Anders, .
Toslichting en specificatien geval van afkeuring op een van bovenstaande punten.

1Vanospasing e de il 2 NET bevidenop de Wkt o i pen it
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